MEMORIA CALIDADES
JE vrv: Villanueva del Pardillo, Madrid.

Villanueva

del Pardillo

[ Cimentacién y Estructura
1
- La cimentacién se ejecutara a base de zapatas, pilotes y/o muros de hormigén
armado segun normativa vigente y estado del terreno, de acuerdo con las
recomendaciones del Estudio Geotécnico.
- Laestructura serd de hormigén armado.
] | |
mmm Fachadas y Cubierta
[ L[ ]]

- Fachada de doble hoja tipo “SATE” (sistema de aislamiento térmico exterior),
anclada sobre fabrica de ladrillo ceramico completandose con un trasdosado
autoportante de yeso. Fachada de planta baja en acabado porceldnico o SATE
segun proyecto.

- Cubierta plana con solado de plaqueta ceramica o grava / cubierta inclinada en
zonas no transitables.

\\\\ Tabiqueria y Aislamientos

- Divisiones interiores de viviendas con tabiques autoportantes de placa de yeso, tipo
pladur y/o ceramico. En las cocinas y bafios la placa de yeso sera resistente a la
humedad.

- Separacién entre viviendas, y entre viviendas y zonas comunes con fabrica de
ladrillo trasdosado por ambas caras con aislamiento acustico y tabiques
autoportantes de yeso, cumpliendo las exigencias de aislamiento acustico de
normativa.

R\ Revestimientos de Suelos
- Suelo laminado en interior de vivienda con rodapié acabado lacado en blanco.
- Enestancias himedas como cocina y bafios, pavimento de gres.
- Entipologia de vivienda con cocina abierta, laminado resistente al agua
- Las terrazas contardn con gres para exteriores.

NOTA
Este documento tiene caracter de informacién comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de obtencién de
licencia, o aquellas que puedan estimar en su momento la Direccién Facultativa, no siendo consecuencia vinculante desde el
punto de vista contractual.
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Revestimientos de Paredes y Techos
- En cocina y bafios, paramentos verticales alicatados con plaqueta de gres
combinado con paramentos en pintura plastica segun proyecto.
- Enelresto de la vivienda, paramentos verticales y horizontales con pintura plastica
lisa en color blanca o suave.
- Falso techo en las zonas necesarias por paso de instalaciones, el resto ird
guarnecido y enlucido en yeso, con acabado en pintura plastica.

Carpinteria Exterior

- Ventanas de aluminio con rotura de puente térmico o PVC, con doble
acristalamiento con camara de aire y vidrio. Sistema de apertura segun proyecto.

- Modulo compacto de persiana de aluminio lacada con aislamiento térmico
inyectado incorporado segun estancia determinado por la Direccion Facultativa.

Q Carpinteria Interior
- Puerta de acceso a vivienda blindada con acabado lacado en blanco, herrajes de

seguridad cromados, tirador exterior y mirilla dptica.

- Puertas de paso con acabado lacado en blanco, herrajes de colgar y manivela
cromados, con condena en bafios.

- Armarios modulares de hoja abatible o corredera segun proyecto en acabado
lacado color blanco, con balda maletero y barra de colgar. Interior en melamina
efecto textil.

Fontaneria y Aparatos Sanitarios

- Lared de distribucidon de agua fria y caliente se realizara en tuberias debidamente
protegidas. Los cuartos himedos dispondran de llaves de corte.

- Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada blanca primeras marcas.

- Inodoros con descarga controlada.

- Baferas acrilicas y platos de ducha de resina.

- Griferia cromada monomando, dotada de aireadores para minimizar el consumo
de agua.

NOTA

Este documento tiene caracter de informacién comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de obtencién de
licencia, o aquellas que puedan estimar en su momento la Direccién Facultativa, no siendo consecuencia vinculante desde el
punto de vista contractual.
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}': Electricidad, Television y Telefonia

LY

Instalacion eléctrica de acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tension.

Mecanismos eléctricos de primera calidad.

Instalacion comunitaria de television (TDT, y radio FM), con tomas de usuario en
salon, cocinas y dormitorios.

Tomas de TV y TF en saldn, cocina y dormitorios. Tomas RJ45 para conexién a
internet conforme a normativa.

Las viviendas dispondran de videoportero automatico.

Preinstalacion de carga eléctrica de vehiculos en garaje, segiin normativa vigente.

El alumbrado de escaleras y zonas comunes se conectara mediante detectores de

presencia.

)-.'r:ﬂ Climatizacion, Agua Caliente y Ventilacion

Sistema centralizado de agua caliente sanitaria para todas las viviendas con
contadores individuales para discriminacién de consumos de cada vivienda.
Dotando a la instalacion de un alto rendimiento.

Climatizacion de la vivienda mediante suelo radiante y refrescante con sistema
centralizado de aerotermia. Permitiendo mayor libertad a la hora de disponer el
amueblamiento de la vivienda.

Contadores individuales para discriminacion de consumos de climatizacién
dotando a la vivienda de una gran eficiencia energética y minimizando los costes.

Cocinas

NOTA

La cocina de la vivienda se ha disefiado pensando en ofrecerte un espacio practico
y funcional combinando muebles altos y bajos de gran capacidad, ideales para
almacenar todo lo que necesitas y mantener el orden.

Ademas, la cocina esta equipada con campana extractora, placa de induccion,
horno integrado, y un fregadero de acero inoxidable con griferia monomando.

Este documento tiene caracter de informacién comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de obtencién de
licencia, o aquellas que puedan estimar en su momento la Direccién Facultativa, no siendo consecuencia vinculante desde el
punto de vista contractual.
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Porches/Patios privados/Jardin/Terrazas

- Enaquellas viviendas de planta baja que dispongan de porche, ird acabado en gres
para exteriores.

- Las viviendas con jardin se realizardn con relleno de tierra vegetal y plantacion de
césped, asi como sistema de riego.

- Las terrazas contaran con gres para exteriores.

- Tomas de aguay luz en patios de planta baja y terrazas.

- Sistema de evacuacion de aguas en terrazas y patios.

Garajes y trasteros
- Puerta de entrada a garaje dotada de célula fotoeléctrica exterior e interior con
apertura automatica con mando a distancia.
- Garaje con pintura plastica segun proyecto, en paramentos verticales. El suelo ira
terminado en hormigdn pulido.
- Trasteros acabados en pintura en todos sus paramentos. El suelo ira terminado en

gres.

Urbanizacién interior
- Conjunto residencial totalmente cerrado y vallado con control de acceso segln
proyecto.
- Puerta de entrada al portal metalica acristalada provista de herrajes y cerradura de
seguridad y vidrios de seguridad.
- Alumbrado de escaleras y zonas comunes se conectard mediante detectores de

presencia.

NOTA
Este documento tiene caracter de informacién comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de obtencién de
licencia, o aquellas que puedan estimar en su momento la Direccién Facultativa, no siendo consecuencia vinculante desde el
punto de vista contractual.
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Zonas Comunes
- Disefno de urbanizacién combinando zonas estanciales y relax con zonas de juegos
y/o paseo.
- Zonas ajardinadas con sistema de riego por goteo y especies autéctonas.
- Lailuminacion de la urbanizacidn interior se realizara mediante luminarias de baja
contaminacion luminica y bajo consumo.
- Laurbanizacién dispondra de los siguientes servicios comunitarios:
o Piscina con clorador salino
Soldrium comunitario
Zona de juegos infantil
Sala comunitaria multiusos

o O O O

Aparcamiento de bicicletas

Eficiencia Energética
- Calificacién energética A, lo que supone el maximo ahorro energético.
- La climatizacion mediante aerotermia con suelo radiante y refrescante permite
gran ahorro energético y aprovecha las energias renovables. Aporta un elevado
confort térmico y un aprovechamiento maximo de los espacios.

Personaliza tu vivienda
Durante la ejecucidn de la obra el cliente podra personalizar su vivienda sin incremento de
precio eligiendo, entre dos opciones seleccionadas por la D.F, los siguientes acabados:

- Eleccion de tonalidad de pavimento entre diferentes opciones.
- Eleccion de tonalidad de alicatados entre diferentes opciones.
- Eleccidn entre distintos acabados de cocina y encimera.

Ademads, ofreceremos personalizaciones con coste que se informaran a lo largo del
desarrollo del proyecto.

NOTA
Este documento tiene caracter de informacién comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de obtencién de
licencia, o aquellas que puedan estimar en su momento la Direccién Facultativa, no siendo consecuencia vinculante desde el
punto de vista contractual.
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